In 10 Minuten GASDICHT gepruft!

Prifgerate, die die Sicherheit erhéhen und die Arbeit von Installateuren und
Prifern erleichtern, gibt es viele. Doch welche Gerate wirklich eine Hilfe

darstellen und die Arbeit erleichtern, zeigen wir hier.

Lecks in Flissiggasanlagen sind nicht
ungeféhrlich. Daher ist gro3te Vorsicht
geboten, wenn es um die Installation
und die Priifung von Fliissiggasanlagen
geht. Die Firma Drager MSI| GmbH bietet
in diesem Bereich beste Unterstlitzung.
Mit dem MSI P7 kann die Priifung von
Gasen und Luft gefiillten Rohrleitun-
gen und Behéltern schnell und einfach
durchgefiihrt werden.

Priifung der Anlage

Fiir die Prifung und Abnahme einer
Gasanlage hat regelméaf3ig der Fliissig-
gasversorger bzw. der Betreiber zu sor-
gen. Hierzu z&hlt es auch, die sachge-
rechte Priifung durch eine sachkundige
Person / befdhigte Person zu veranlas-

sen. Die Verantwortlichkeiten im Einzel-
nen werden in der TRF 1996, zukiinftig
TRF 2011 geregelt. Das Arbeiten an einer
Gasanlage (errichten, erweitern, dndern,
instandhalten) ist von einem Fachmann
zu tibernehmen. Auch wird hier die Ein-
haltung von Regeln nach DVGW - TRF
1996 / 2011 verlangt. Demnach sollen
alle 10 Jahre durch ein Vertragsinstallati-
onsunternehmen des Netzbetreibers die
Gasinstallationen auf deren Gebrauchs-
fahigkeit (TRF) gepriift werden.

Die erste Priifung der Gasanlage erfolgt
bereits vor der ersten Inbetriebnahme.
So werden eventuelle Sicherheitsman-
gel erkannt und behoben. Diese Erst-
priifung entscheidet (ber die Gasver-
sorgung. Sieht der Netzbetreiber eine
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Gefahr fiir Leib oder Leben, so kann er
die Inbetriebnahme und die Erstbeflil-
lung des Fliissiggasbehélters verwei-
gern. Auch das Material ist an Bestim-
mungen geknlipft, so sollte der Betreiber
stets darauf achten, dass die allgemein
anerkannten Regeln der Technik einge-
halten wurden. Hilfreich sind daher die
DVGW-Zeichen oder CE-Zeichen.

Unter Druck arbeitet es
sich besser - Technik und
Methoden zur Messung
von Gasleckmengen

Egal ob neue oder bestehende Gasan-
lagen, Gas darf nur durchgefiihrt wer-
den, wenn die Dichtheitspriifung



bestanden wurde. Die Feststellung
der Gebrauchsfahigkeit nach TRGI und
der Nachweis (iber die Dichtheit kdnnen
sogar von in Betrieb befindlichen Gaslei-

tungen mit Hilfe des MSI P7 problemlos

erledigt werden.

Hierbei finden zwei Verfahren Anwen-
dung. Mit der Konstantdruckmethode
wird das, durch das Leck, verloren ge-
gangene Gas gemessen. Nach dem An-
schluss an den Priifstutzen wird das Gas
in einen Behélter abgefiillt. Anschlie-
Bend driickt das Messgerat mit konstan-
tem Druck das Gas in die zu priifende
Leitung. Gemessen wird die Menge des
zuriickgefiihrten Gases pro Zeit. Nicht
nur die Tatsache, dass es sich um einen
Gefahrstoff handelt, macht einen ausge-
bildeten Priifer fiir die Dichtheitspriifung
notwendig. Auch muss er vor allem bei
diesem Verfahren die physikalischen
Details des Gases kennen, die fiir die
Auswertung der Messergebnisse be-
deutend sind. Nach dem Messverfahren
wird die Messeinheit vom Priifstutzen
genommen und die Anschlussstelle ord-
nungsgemdl3 und gasdicht verschlos-
sen und verplombt. Mit 1-2 Stunden ist
diese Methode sehr kosten- und zeitauf-
wendig.

Messungen mit dem MSI P7

* Gebrauchsfahigkeitsmessung

¢ Leckmengenmessung

 Vollautomatische
Dichtheitspriifung

*» Belastungspriifung

* Druck- und Differenz-
druckmessung

Im Fachhandel: ab 1098,50 €

Vorteile bietet die patentierte Drédger-
MSI Vergleichsmethode. Gerade 10-15
Minuten werden fiir eine Messung ver-
anschlagt. Das MSI-Vergleichsleckver-
fahren arbeitet unabhéngig von Volu-
men, Temperatur und Absolutdruck.
Die Ablaufsteuerung des Messgerétes
&ffnet ein zusétzliches Ventil und schafft

so einen weiteren Gasweg - das Ver-

MSI GS2 der Leckagedetektor

s Klein wie ein Kugelschreiber

* Automatische Messbereichs-
umschaltung

* Schnelle zuverldssige
Leckortung

s Finsatz bei: Erdgas, Methan,
Flissiggas, Propan, Butan,
Benzin, Kerosin, Alkohole
u.v.m.

Im Fachhandel: ab 198,00 €

* Der MSI GS2 im-
mer zur richtigen
Zeit zur Hand.

Ist eine Undicht-
heit an einer
Gasleitung fest-
gestellt, gilt es
den Ursprung des
Lecks zu orten.
Mit dem Kugel-
schreiber ahn-
lichen Leckage-
detektor ermitteln
Sie schnell, ein-
fach und prézise
die Leckherkunft.
Ein Prifgerat,
welches nicht nur
durch seine Form
begeistert, son-
dern auch die Ar-
beit von Prifern
erheblich verein-
facht.

gleichsleck. Diese speziell dimensionier-
te Kapillare ist das Geheimnis der Mess-
methode. Wéhrend der Priifung werden
zwei Druckabfallgradienten gemessen.
Zunéachst der Druck bei geschlossenem
Ventil — Bestimmung des, durch das
mégliche Leck hervorgerufenen, Druck-
abfalls. Anschliel3end wird die Messung
wiederholt, diesmal jedoch mit gedffne-
tem Zusatzventil. Fiir die Messung wer-
den 5 Sekunden bis 5 Minuten pro Vor-
gang angesetzt. Ist kein Leck vorhanden
dauert die Druckdnderung etwas ldnger.
SchiieBBlich kénnen die Messergebnisse
verglichen werden und die exakte Leck-
groBe (Leckmenge pro Stunde) berech-
net werden.

Kleine Hiille — grol3e
Leistung

Wird an Gasinstallationen ein Leck fest-
gestellt, ist die Leckortung oft schwierig.
Nur mit dem bloBem Auge oder getreu
dem Motto ,Immer der Nase nach”
sollte man es aber nicht versuchen. Das
Vorgehen mit dem Lecksuchspray ist die
bekannteste Methode, welche jedoch
erst ab einer bestimmten LeckgréfBe /
Gasmenge anspricht und ein gelibtes
Auge voraussetzt. Bei der taglichen



kleines Gerdt zur Leckortung bei Gasins-
tallationen. Speziell fiir brennbare Gase,
wie Erdgas und Fliissiggas, wurde sein
Einsatz bestimmt. Punkten kann der
Leckagedetektor mit seinem optischen
und akustischen Signal bei der Auf-
spirung selbst kleinsten Lecks. Nicht
nur die Ortung selbst, sondern auch
schlecht zugdngliche Stellen erschwe-
ren die Leckagedetektion. Der MSI G52
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mal so grof3 wie ein Kugelschreiber ist
er der optimale Begleiter bei jeder Gas-
installation und Priifung von Rohrleitun-
gen. Jederzeit griffbereit kann er, nach
einer kurzen Aufwdrmphase sofort zur
Lecksuche auch an schwierig erreich-
baren Stellen problemlos eingesetzt
werden. So erkennt er bereits kleinste
Lecks, die weniger als 50 ppm in ihrer
Nahe erzeugen.
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eprerins

wre g
fiir die Priifung von Gasanlagen. Wird
anhand der Druckpriifung ein Leck
vermutet, kann mit dem MSI GS2 ein-
fach und prézise die Leckortung durch-
gefithrt werden.

Zwei Messgeréte, die nicht ohne Grund
durch den DVGW zertifiziert wurden
und somit bei der Erst- und wiederkeh-
renden Priifung ohne Bedenken einge-
setzt werden konnen.



